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附件1
济南市河湖管理范围线划界调整依据

	河名
	调整河段
	调整依据
	划界原则

	北大沙河
	园博园-       南张村段
	济南市长清区城乡水务局关于《济南市长清区北大沙河（园博园-黄河口段）生态及河道综合治理工程初步设计的批复》（济长水〔2021〕17号）
	平原地区无堤防县级以上河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5米的区域。                                                   
    堤防工程管理范围包括堤身，堤内外戗台，防渗导渗工程及堤内、外护堤地（其中堤外护堤地自堤脚外侧5—10米），穿堤、跨堤交叉建筑物，护岸控导工程，水文、观测等附属工程设施及堤防工程管理单位生产生活用的管理区。

	韩仓河
	工业北路-     响泉街段
	济南市行政审批服务局关于《济南市济钢片区韩仓河综合整治提升工程（工业北路-响泉路段）核准的批复》（济行审工字〔2020〕382号）
	平原地区无堤防县级以上河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5米的区域。 

	白云湖
	白云湖管理范围
	依据白云湖现状堤防划界
	湖泊保护（管理）范围区域包括：湖堤、护堤地，根据湖泊历时最高洪水位或者设计洪水位确定的区域（包括湖泊水域、沙洲、滩地），湖泊周边对湖泊保护有重要作用的湿地和列入规划的蓄滞洪区等其他区域。

1.有堤段，划至护堤地外缘。 

2.无堤防段，划至设计洪水位外边线，或按市县人大公布的相关规定，划至河口线外一定距离。

	玉符河
	长平滩区周王庄大桥以北段
	山东省发展和改革委员会关于《济南市长平滩区护城堤工程实施方案的批复》（鲁发改农经〔2019〕337号）
	堤防工程管理范围包括堤身，堤内外戗台，防渗导渗工程及堤内、外护堤地（其中堤外护堤地自堤脚外侧5—10米），穿堤、跨堤交叉建筑物，护岸控导工程，水文、观测等附属工程设施及堤防工程管理单位生产生活用的管理区。

	腊山
分洪道
	园丁小区-     党杨路段
	济南市人民政府2022年度政府公报《济南人民政府关于划定济南市市管水闸与堤防管理范围和保护范围的通告》第23期
	腊山分洪道K4+423—K4+929段左堤堤防工程管理范围与河道管理范围一致。腊山分洪道K3+400—K4+917段右堤堤防工程管理范围为外堤脚线外延5米的区域，局部护堤地宽度不足5米的，以实际护堤地外边缘线为准。                  

	齐济河
	入徒骇河河口段
	济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部关于《济南新旧动能转换先行区齐济河治理工程初步设计和概算的批复》（济起管经概〔2022〕1号）
	平原地区无堤防县级以上河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5米的区域。

	龙脊河
	济南东站南段
	济南市发展和改革委员会关于《龙脊河与小汉峪沟河道整治及景观提升工程项目核准的批复》（济发改投资〔2017〕729号）
	平原地区无堤防县级以上河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5米的区域。

	巨野河
	西张村西段
	济南市城乡水务局济南市发展和改革委员会关于《小清河防洪综合治理工程济南市巨野河防洪治理工程初步设计报告(代可研)的批复》（济水发〔2019〕171号）
	平原地区无堤防县级以上河道的管理范围为两岸之间水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区以及护岸迎水侧顶部向陆域延伸不少于5米的区域。

	大辛河
	补充大辛河    市中区段
	对照第一次全国水利普查名录进行河湖管理范围划界成果校核
	按照尊重历史事实、兼顾河湖现状的原则，山区河道以现状河口线作为管理范围线。

	备 注
	划界依据《山东省水利厅关于印发〈山东省河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作技术指南(试行)〉的通知》(鲁水管字〔2017〕26号)。
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